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V posledni dobé zacal n. p. TESLA Roinov vyrdbét monolitické integrované obvody
MBA8I0 a MBAS10A, které jsou uréeny pro nizkofrekvenéni koncové zesilovace s vikonem
do 5 W. Pri-poutiti téchro integrovanych obvodu namisto diskrémich soucdstek odpadd

nastavovdni stejnosmérného pracovniho reZimu, coi podstainé zjednodusuje oZiveni zesilova-

ce. S témito obvody a- nékolika dal§imi souldstkami lze realizovat stereofonni zesilovac

2 x 5 W velmi jednoduché konstrukce.

Technické udaje
Maximdlni vystupni vykon: 2x5W.
Optimdlni zaréfovaci impedance: 49Q.
Vstup gramofon: 100 mV/0,5 MQ.
Vsiup magnetofon: 100 mV/20 kQ.
Kmitoctovd charakteristika:

50a% 20 000 Hz(+1 dB}.
Rozsah regulace hioubek: +15 dB (50 Hz).

Rozsah regulace vysek:
+13 dB (20 000 Hz).
Maximdlnispotreba: : 15 W.
Popis zapojeni

Zapojeni jednoho kandlu stereofonniho
- zesilovade Z — 10 W je na obr. 1; druhy
kanal je shodny a jeho soudastky maji index
o 100 vysdi. Na obr. 2 je zapojeni cel¢ho
. stereofonniho zesilovace a je v ném znazor-
néno propojeni obou kanalli se vstupnimi
a vystupnimi konektory a s napdjecim zdro-
jem: V tomto obriazku jsou oba kanily
zesilovade schematicky vyznadeny jednim
blokem a k rozlifeni jejich vstupii a vystupt
jsou pouZity indexy 1a 2.

Piepinatem vstuplt P (obr. 2) se voli
vstup pro gramofon (krystalovd pienoska)
nebo vstup pro magnetofon. Vstup pro gra-
mofon je univerzdlni a lze k nému pfipojit
1 jiné zdroje nf signalu. Paralelné ke vstupu
pro magnetofon je zapojen odpor Ry, ktery
zmensuje jeho vstupni odpor. Signal pro
zdznam na magnetofon se odebird pres oddé-
lovaci odpor Ris, ktery tvofi se vstupnim
odporem magnetofonu déli¢ napéti, Napéti

na vstupu magnetofonu je pak amern€ vstup- .

nimu odporu magnetofonu.

Z prepinace vstupt jde signal pres oddélo-
vaci kondenzator C na bazi tranzistoru T,
prvniho zesilovaciho stupné (obr. 1). Tento
stupeni je zapojen jako emitorovy sledovac.
Jeho emitorovy odpor R; je zvolen tak, aby
bylo dosaZeno dostatené velkého vstupniho
odporu zesilovace — alespon 0,5 MQ — ktery
umoZiinje pfimo pfipojit krystalovou pre-
nosku. Odporem R, nastavujeme stejno-
smérny pracovni bed tranzistoru T, (jak bude
popsédno pozdéji). Napéiové zesileni prvniho
stupné je pfiblizné rovno jedné a signal z jeho
vystupu je veden pres oddélovaci kondenza-
tor  na Baxandalliv korektor hloubek
a vySek.

Tento korektor je tvofen druhym zesilova-
cim stupném s tranzistorem T; a s proménnou
kmitoftové zavislou zpétnou vazbou. Zpét-
novazebni napéti se odebira z odporového
déliée R, a Ry v kolektoru T-. Obvod pro
regulaci hloubek a vydek je zapojen mezi
vystup tohoto déliée, baz tranzistoru T
a vystup emitorového sledovace. Maly vnitf-
ni odpor sledovafe zajistuje spravné p¥izpi-
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sobeni Baxandallova korektoru. Hloubky se
reguluji potenciometrem P, Ktery spoleéné
s kondenzitorem C; uréuje nejvyssi kmito-
cet, pii kterém se regulace prestava uplatno-
vat (asi 700 Hz). Odpory R¢ 2 R; omezuji
rozsah regulace hloubek phi nizkych kmitoé-
tech (kolem 50 Hz). Potenciometrem P, se
reguluji vysky; k omezeni rozsahu regulace
pii nejvyisich kmitoétech (kolem 20 000 Hz)
jsou zapojeny odpory Ry a Ry. Kondenzitor
G urduje nejnizdi kmitodet, pii kterém se
zalind uplathovat , regulace wvysek * (asi

* 1500 Hz) a odpor R; zmenSuje vzdjemné

ovliviiovini obou regulitort.
Kondenzitory G a G, jsou oddélovaci,
stejnosmérny pracovni bod tranzistoru T, se

KCSOPafKCS09 R, o  MBABID

nastavuje odporem Ry (jak bude popsdno
pozdéji). Kondenziator  brdni vzniku osci-
laci. Napéfové zesileni druhého stupné pii
stfedni poloze bézcil potenciometri Py a P,

- zdvisi pfiblizné na odporovém déli¢i Rs a Ry,

a je rovno dvéma. Rozsah regulace hloubek
a vysek je na obr, 3.

Z vystupu korektoru pfichdzi signdl pres
oddélovaci kondenzator G na regulitor vy-
vazemi P, Jim lze meénit zesileni v kaZzdém
kandlu od nuly do maxima, aviak ve vzdjem-
né opaéném smyslu. Ve stredni poloze poten-
ciometru P, odpovidajici stejnému zesileni
obou kandlh, se maximalni zisk kaidého
kandlu zmensi piiblizné na polovinu.

Dale ndsleduje regulator hilasitosti P,
z néhoz se signal vede k vykonovému zesilo-
vadi. Ten je tvofen integrovanym obvodem
IO, typu MBA810. Tento integrovany obvod
pracuje v zikladnim zapojeni (se zatéi proti
zemi a s. vazbou ,bootstrap"), kieré je
uvedeno v broZurce vyrobce []H ataké v AR
A7/1976 v rubrice R 15. V[1] j¢ téz podrob-
né vysvétlena {innost téchto integrovanych
obvodli a uvedeny i jejich charakteristické
vlastnosti. Obvody MBAS10 a MBAB10A
jsou funkéné zcela shodné, li%i se jen tvarovid-
nim stiednich vyvodi. Vystupni vykon uda-
vany vyrobcem pii napdjecim napéti 14,4 V
se zatézovacim odporem 4 Q je 5W phi
zkresleni 10 % (v pouiitém zapojeni). -

dwr kandly resdovede
pife obrl

Obr. 2. Celkové zapojeni stereofonniho zesilovace
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Obr. 3. Rozsah regulace hloubek a vysek

Livislost vystupniho vykonu na napajecim
napéti je na obr. 4. Napdjeci napéti mizeme
volit v rozmezi 6 aZ 20 V podle poZadované-
ho vykonu a v celém tomto rozsahu se
u integrovaného obvodu automaticky nasta-
vuje stejnosmérné napéti na jeho vystupu
{vivod 12) na polovinu napdjeciho napéti.
Vystupni signdl je proto vidy symetricky
omezovdn. INa obr. § je zdvislost zkreslenina
vystupnim vykonu.

Napéfové zesileni integrovaného obvodu
-zdvisi na vnéjsim odporu R,,, ktery se dopo-
rucuje 56 ai 100Q. Pii R, =100Q je
napétové zesileni asi 40. Na tomto edporu,
na zitézi a na oddélovacich kondenzitorech
Cio a G zdavisi 162 dolni mezni kmitodet
zesilovaée. Vazba ,,bootstrap'* se zavadi kon-
denzitorem 4. é[ﬂl‘l Ry, a G a kondenza-
tory C; a C; maji za kol zabranovat
oscilacim. Odpor R,3 zajiftuje saturaci né-
kterych tranzistord uvnitf integrovaného ob-
vodu. Kondenzéitory Ciya Cs jsou blokovaci
a Ry, spolu s G, wvori filtraéni élen pro
napajeni prvnich dvou zesilovacich stupid.

Zesilovac je napdjen z jednoduchého ne-
stabilizovaného napajeciho zdroje, ktery byl
pouZit jak z ekonomickych divodd, tak i pro
zachovani co moZno nejmendich rozmeért
zesilovade. Napéti ze sité se piivadi na
primdrni vinuti sifového transformdtoru,
k jehoi sckundarnimu -vinuti je pfipojen
mistkovy usmérfioval z diod D, az D,
Napijeci zdroj byl navrzen tak, aby ]EhDa
napéti naprizdno repiesahlo 20 ‘v’ tj. mezni
napéti pouZitého integrovaného obvodu.
Jadro transformdtoru je sloieno z plechil
M17 (staré oznaceni Roh. Tr. 2) a to .bez
mezery stiidavé. Nejdfive je navinuto pri-
marni vinuti 2930 zavitd dratuo @ 0,14 mm
CuL ve vrstvich, pricemz kazda druha vrstva
je proloZena lakovanym papirem tloudtky asi
0,06 mm. Mezi primarni a sekundarni vinuti
navineme dvé vistvy téhoz papiru. Sekundir-
ni vinuti transformdtoru ma 220 zdvitd dritu
o @ 0,6 mm CuL ve vrstvich bez prokladi.
Zavislost vystupniho napéti napdjectho zdro-
je na odebiraném proudu pri poufiti uvede-
ného transformadtoru je na obr. 6. S timto

napdjecim zdrojem lze dosdhnout vystupni- -

ho vykonu 2 X 4 W na zitéz 4 Q.

~ Z hlediska maximilniho vyuZiti vystupni-
ho vykonu integrovanych obvodi MBAS10
by bylo vhodné napajet zesilovad ze stabilizo-
vaného zdroje s vystupnim napétim 15V
a s moZnosti odbéru proudu do 1 A. Tako-
vych napajecich zdroji bylo jiz v AR popsa-
no nckolik; pro tento adel lze poudit napfii-
“klad nékterou 2 Kkonstrukci uvefejnénych
v AR B4/1976.

Mechanicka konstrukce

Soucdstky jsou rozmistény na dvou des-
kich s ploinymi spoji. Jedna deska obsahuje
oba kandly zesilovace, druha deska napdjeci
zdroj. To umoziuje pﬂuiit k napdjeni i jiny
zdro j nei pﬂplsovany Na deskach s ploinymi
spoji neni umistén sifovy spinad pfepinad
\"Sfll]:!ﬁ a ﬂdle’}' Rﬁ, RIIS, Rw aR 116-

Deska s plosnymi spoji zesilovace o roz-
mérech 120 x 150 mm (obr. 7) je navrzena
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Obr. 4. Zavislost vystupniho uykam.r
: na napdjecim napéti
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Obr. 5. Zivislost zkresleni na vystupnim

vikonu
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Obr. 6. Vystupni charakteristika napdfeciho
zdroje

pro ntegrované obvody MBAS10. V popiso-
vané konstrukci proto nelze pouFit
MBARBI0A, které vyZzaduji odlisny zpiisob
montiaZe, K chlazeni integrovanych obvodi
sloudi pfidavné chladice (obr. 8), které jsou
zhotoveny z médéného nebo mosazného
plechu tloustky asi 0.5 mm. Viechny diry pro
soucdstky v desce s ploSnymi spoji maji
primér 1 mm kromé dér pro vyvody poten-
ciometrd, které maji primér 2,3 mm. Kro-
mé toho jsou v desce obdélnikové otvory
1,2 x B mm, do kterych se zasunou a pfipa-
jeji stiedni vyvody integrovaného obvodu
a vystupky pridavného chladice. Tyto otvory
lze vyfiznout napt. lupenkovou pilkou.

Pied osazenim desky je déelné zkontrolo-
vat viechny soucastky. Souéastky jsou na
desce rozmistény symetnicky, kromé kon-
denzdtori Gy, Cio, Gy, Gy a odporli Rys
a R;;3. Odpory R, a Ryq jsouslozeny ze dvou
sériové zapojenych odporh 1,5 MQ, protoie
hodnota 3 MS se u typu TR 212 nevyrabi.
Jako regulator hlasitosti je tieba pouzit typ
TP 283 (nebo TP 289), pro ktery je deska

navrZena. Potenciometry je vhodné piipdjet .

az po piipevnéni desky s plodnymi spoji
k panelim zesilovate, protole ai pak je
moéiné nastavit jejich spravnou polohu podie
dér hfidele v prednim panelu. Vyhodné jsou
potenciometry s délkou hiidele 60 mm od

dosedaci plochy (s oznatenim 60 A), coZ
umoinuje nasadit vétiinu knoflikd bez pro-
dluzovaciho hridele. V zesilovaéi byly pouzi-
ty béZné prodavané pristrojové knofliky (vy-
robce TESLA Lanikroun), u nichZ jsem viak
pivodni téleso z tcrmﬂpi’asncké hmoty na-

“hradil hImjkm') m,

Napdjeci zdroj je na desce s plodnymi spoji
o rozmérech 50 X 120 mm (obr. B). Sitovy
transformidtor s mechanickou sestavou
a thelniky je pfiSroubovdn k desce dvéma
srouby M3. Kondenzitor Gy je pfipdjen
pfime za vyvody do otvori 1,2 X 5 mm.
Diody D, az D, jsou umistény nastojato.
K prichyceni trubickovych pojistek jsou pou-
Zity drzdky, pfipdjené do desky s ploSnymi
spoji

POji.
§IaSi zesilovade tvofi predni panel (obr. 10)
a zadni panel (obr. 11), k nimz je Etyfmi
thelniky pfipevnéna deska s plodnymi spoji
zesilovade a tfemi Ghelniky deska s plognymi
spoji napajeciho zdroje. Viechny tGheiniky

priléhaji k deskam 5 ploin}'ml spoOji Ze strany

soutdstek. Uhelniky Jsou zhotmrcn}.r z ocelo-
vého plechu tloudtky asi 1 mm a’jsou v nich
vytiznuty zdvity pro Srouby M3 ve vzdilenos-
ti 6 mm od vnéjiiho ochybu. Pfedni a zadni
panel je z duralového plechu tlouvitky 2 aZ
3 mm s dirami pro zapudténé Sroubky M3,
Protoze Sroubky nevyénivaji z paneld, Ize
panely prelepit bﬂl‘l‘l{ﬂepiﬂi tapetou. Sitovy
spinac a pfepina¢ vstupli jsou pfisroubovany
pfimo k prednimu panelu. Jako prepinac
vstupt byl zvolen bézny dvoupolovy packovy
pfepinac, ktery postaci pro pfepindni dvou
vstupli. Pro pfepindni vice vstupl lze pouZit
libovolny prepinaé s vyhovujicim poétem
poloh, musi viak v kaZdé poloze spinat dva
pary kontaktdi. Pro piepinani aZ festi vstupli
vyhovi napf. miniaturni otogny pfepinadtypu
WK 533 36, ktery md jeden scgment, dva
paly a dvé, ciyfi, nebo sest poloh podle
nastaveni koncového dorazu. Vstupni a vy-
stupni konektory jsou pi‘iimubov;iny k za-
dnimu panelu. Uhelnik je z ocelového plechu
tloustky asi 1 mm a ve vzddlenosti 9 mm od
vnéj&tho ohybu jsou v ném vyfiznuty zivity
pro Srouby M3.

Po sestaveni 3asi zesilovace a pripdjeni
potenc:umr:trﬁ je tfeba jesté vodivé spojit se
zapornym polem napdjeciho zdroje kryty
viech potenciometri. Vodié pfipajime na -

- Spicku fdesky s ploSnymi spoji a postupne jej -

pripdjime na jeden ze tfi vystupki ptidriuji-
cich kryt kaidého potenciometru. Predni
a zadni panel je izemnén Ghelniky a Srouby,
které pripeviiuji desku s ploSnymi spoji
zesilovace na strané vstupu k panelam.

K propojeni vstupnich konektor( s prepi-
na¢em vstupli a odpovidajicimi 3pickami
desky s ploSnymi spoji jsou pouZity stinéné
kabliky. Aby bylo zapojovéani zjednoduieno,
je vyuZito pouze stinéni stfedniho vodice,
Proto neni pfipojeno stinéni na strané piepi-
nace vstupil (obr. 2), vyvody 2 vstupnich ko-
nektorit jsou propojeny se Spickou b desky
s plodnymi spoji samostatnym vodi¢em. Od-
pory Ris a R;;s jsou pfipdjeny ‘pfimo ke
kontaktiim prepinale vstupd, pfiemi jsou
jejich vyvody zkraceny asi na 10 mm. U ko-
nektoru vstupu pro magnetofon jsou adpory
R« a Ry rovné? se zkracenymi vyvody.

Skiirika zesilovace je zhotovena zocelove-
ho plechu tloustky asi 0,6 mm ohnutého
veelku, ktery je v jeji spodni Casti spojen
prinytovanym ncbo pribodovanym paskem
(obr. 12). Ve spodni ¢4sti skiifky u zadniho
panelu je dira pro §roub M3 x 4 pfichycujici
Sasi zesilovace (pozor, aby se nedotykal
Zadného ploiného spoje).a déle étyfi diry se
zavitem M3 pro pfisroubovani nozicek. Jako
nozicky jsou pouZity malé pryZzové narazniky
o 22 x 10 mm. Skfifika je potazena samo-
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Obr. 8. Pridavny chladic fmegroi*aného
obvodu

lepici tapetou, pficemZ pod hlavou iroubu
‘pFichycujiciho $asi je tapeta odstranéna, aby
bylo zajisténo uzemnéni skrinky. Celkové
rozméry zesilovae jsou 252 X 62 %
X 175 mm.

zapusiil pro M3 30

Obr. 9. Deska s ploinymi spoji L26 napdjeciho zdroje

Ofiveni zesilovade

Prednosti popisované koncepce je, Ze neni
treba nastavovat stejnosmérny pracovni re-
zim. Predpokladem jsou viak kvalitni sou-
castky a peclivd prace pii osazoviani desek
s plodnymi spoji. Proto je pfed -uvedenim
zesilovade do provozu tieba peclivé pro-

hiédnout plo§né spoje, zda pfi pdjeni ne-

vznikly mezi spoji neZidouci cinové ,vli-
senky"’.

K uvedeni dé chodu postac¢i Avomet 11.
Nejprve zméfime napéti na koridenzidtoru
Cis pii vyjmutych pojistkdch. Toto napéti by
nemélo byt vétsi nez 20 V. JestliZe je véidl, je
tieba zmensit podet zivitd sekundirniho
vinuti sitového transformédtoru. Pak zméfime
odebirany proud v kaZdém kandlu zesilovade
bez buzeni. Ten je uréovan pfedeviim odbé-
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Obr. 10. Pfedni panel zesilovace ' ; .
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(13x)

rem integrovaného obvodu. Podle ddaji

+ vyrobce méd byt klidovy odbér (bez buzeni) -

pfi napdjecim nap€ti 20 V mensi nez 50 mA
(jmenovitd hodnota 12 mA). Je-li odebirany
proud vétsi, je tfeba hledat chybu bud
v zesilovadi anebo vyménit integrovany ob-
vod. U integrovaného obvodu kontrolujeme
dale stejnosmérné napéti mezi vyvodem 12
a zdpornym pdlem napdjeciho zdroje. Toto
napéti md byt polovinou napéti napdjeciho.
Nakonec zmérime napéti na tranzistorech T;
a T podle dajl na obr. 1. Pokud se tato
napéti podstatnéji lidi, je tfeba je uprawvit
odpory R, a Rs. Zmensenim odporu. R, se
napéti na emitoru T, zvétdi a zmen3enim
odporu Ry se zmendi napéti na kolektoru
T: a naopak.

Misto integrovaného obvodu MBAS810 Ize
pouZit bez uprav podobny zahraniéni typ
TBAS10S vyribény firmou SGS-ATES.

Vlastnosti zesilovate

Vlastnosti popisovaného zesilovale zivi-
seji na pouzitych integrovanych obvodech
a na.zapojeni predzesilovace. U popisované-
ho zesilovade byla naméfena vstupni impe-
dance vstupu pro gramofon asi 600 k€.
Kmitoétovd charakteristika a rozsah regulace
hloubek a vyiek je nma obr. 3. Pfi pouziti
popisovaného napdjeciho zdroje s vystupni
charakteristikou podle obr. 6 bylo dosaieno
vystupniho vwkonu 2 x 4 W (1 kHz), se sta-
bilizovanym zdrojem 15V by bylo moZno
dosahnout 2 x 5 W.

Konstrukce stereofonniho zesilovade Z —
10 W vychdzi ze zkudenosti se zesilovaCem
Z - 6 W, ktery byl navrzen pred étyrmi lety .
a byl znovu uvefejnén v Priloze AR 1976.
Elektrické parametry obou téchto zesilovadi
se lisi pouze malym rozdilem ve vystupnim
vykonu. PouZiti integrovanych obvodi na-
misto diskrétnich soudastek viak podstatné
zjednodudilo nejen uvedeni zesilovace do
chodu, ale 1 jeho mechanickou konstruket.
Piedpokladam proto, Ze popisovany zesilo-
va¢ uspokoji poiadavky mnohych zdjemci
o levny a pritom kvalitni pfistroj.

Literatura

[1] Integrovany nf vykonovy zesilovac
MBAB10, MBASI0A. Technické
zprivy TESLA Roinov 1975,

Seznam souléstek

Odpory (TR 212, staré oznadeni TR 112a)
A Rim T 2 MEQ Wiz text)

. Aoz 12 k2

. Fhos 1.2 kQ

, Fhos 1.2 k&2

. Rins 18 kQ

. Fios 4.7 kQ
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Obr. 11. Zadni panel zesilovace

\pém 1#0x 15 plinyloval

Obr. 12. Skfirka zesilovace
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A, R 4.7 k2

Fb, Fws 1,5 M2

R, Fs 2.2 kQ

R, Auo 2.2 k§2

Ru, R 3.9 k@2

Az, Ris 100G

Ris, Rua , 1009

FRia, Riia 220

Fhs, Aiis 0.82 MO

Ris, Ruis 22 ki
Kondenzdtory

G, G AT nF TC 235
Gz, Cioz 5 uF, TE 984

Gy, Gz 1,5 nF, TC 281
G, Gioa 47 nF. TC 235

Cs, Cios 5uF, TE 984

G, Cor 22 pF. TC 281

Ga, Cion 5uF, TE 984

G, Ciw 100 uF, TE 984

Cio, G’ 200 pF, TE 981

-G]], G]“ 1Dﬂ l.IF, TE 934

Ciz, Cuz 2.7 nF, TG 281

Cis, Gia 470 pF, TC 231

Cia, Ciua 100 uF, TE 984

G, G 100 nF, TK 783

Cis, Cis 1000 uF, TE 984

Cur, Cuar 50 pF, TE 986

Cig, Ciia 100 nF, TK 783

Ciw : 2000 uF, TC 836a -
Fotenciometry (TP 283)

P+ P - 50 k&2 + 50 k82, Im:&érnl
P+ P 50 k&2 + 50 k€2, lingdrni
P + Pos 10 k2 + 10 kE2, line4rni
Fi + Pios 25 kG + 25 ki3, logaritmicky
Polovodidové prvky

T, Tim KCs09

Tz, Tioz KCs07 ai KC509

IO, 10x0:  MBAB1D

Dy a2 O KY702 nebo KY132/80

OVERENO V REDAKCI

Fnstaven}r zesilovac jsme peclivé proméfili
a zjistili jsme, 2e splije technické paramet-
ry, udavané autorem. Zesilovad jsme vesta-
véli do malé krabitky bez zdroje, protoze
jsme uvaZovali o jeho pouZiti v automobilu.

Pln¢ vyhovuje vystupni vykan zesilovace,
coz je oviem zasluha pouzitého integrované-
ho obvodu. PH méfeni piebuditelnosti vstu-
pu jsme viak zjistili uréity nedostatek; nebot
pii napéjecim napéti 19 'V zacal byt vstupni
signdl omezovdn jiZ pfi 1,3 V vstupniho na-
peti. Signal byl navic omezpvan nesymetric-
ky: druha pilvina zacala byt omezovina az
pfi 2,2 V. Pfinapdjecim napéti 12 V (pro pfi-
pad pouditi zesilovate v automobilu) byla
jedna piivina omezovéna iz pfi 0,65 V, za-
timco druha ziistivala nezkreslena az do
152 V.

Pozadali jsme proto autora pnspévku aby

v tonmito smyslu své Zapojeni upravil. Na
zaklal:lé jeho vyjadfeni je tedy vhodné zmenit

odpory:

R] = 1,5 Mﬂ,
R, =5.6kQ,
Ri; = 0,56 MQ
R" = 1.8 kQ2

Analogicky také odpory Rioi. Ry, Riws
a Ry
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Obr. 1. Zméfené kmitoctové charakieristily
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Obr. 2. Zméfené vykonové charakteristiky

Zesilovat s uvedenou dpravou jsme znovu
promefili a shledali jsme, Z¢ pfebuditelnost

. pfi-napajecim napéti 19V je 1.9 V a pfi

napajecim napéti 12 V 1,2 V. Obé piilviny
jsou pFitom omezovany zcela symetricky a to
i pii pripojeni zdrojc o zancdbatelném vmtf-
nim odporu. Takto upraveny zesilovac tedy
plné vyhovuje i z hlediska pfebuditelnosti.
Zména soutdstek md vliv pouze na vstupni
impedanci zesilovace, kterd se z puvodné
naméfenych 0,8 M zmensi na 0,5 MS. Ta-
to skuteénost vlastnosti zesilovate nijak
neméni.

Vysledky méfeni po dpravé:

- Vistupni vikon pro 1 % zkreslenia R, = 4 Q:

5.1 W (pfi 19 V),

2,6 W (pii 12 V).

115 mV (pFi 19 V)

65 mV (pii 12 V).
Maximdlni vstupni napéti:

1.9V (pki 19 V),

1.2 V (pki 12 V).

Vstupni impedance: 0,5 MQ.
Odstup cizich napéti: 74 dB.
Kmitoctovd charakteristika:  pod.e abr. 1.
- Vykonovd charakieristika: podie obr, 2.

Upozoriiujeme Ctenife, #e jsme viechna
meéfeni realizovali se zdrojem tvrdého napa-
jeciho napéti {olovéné akumuldtory), a e
z téhoz zdroje byl zesilova¢ napajen i phi
méfeni vystupniho vykonu, takZe z hlediska
zdroje a jeho vlivu na parametry zesilovade
‘byly podminky idealni. TotéZ plati i o méfeni
odstupu, protoZe v zesilovaéi nebyl Zadny
prvek, zpisobujici magnetickou indukei bru-
mového signdlu.

K autorové koncepci bychom viak méh
nékolik pripominek. V zapojeni pfedeviim
chybi piepina¢ mono — stereo, ktery je velmi
dileZity kupi. pii prehravani stereofonnich
desek na monofonni magnetofon i v fadé
jinych pripadii. Doplnit zapojeni uvedenym
spinadem je velmi Jednuduché postatl oby-
Cejny packovy spinac, kterym pfi provozu
mono spojujeme oba vstupy a; a a; nakrat ko.

Ponékud samoitidelné se ndm téz ]evi oba
DdPDI'}' RM a R[Iﬁ., nebof Ph pflpﬂ]Qﬂ{
magnetofonu nemaji Zadny vyznam, protoie
vystupnf impedance magnetofonu byva ob-

- .vykle 10 aZ 50 kf2 a tirm odpory pfedstavuji

zcela zbyte¢nou paralelni zdté2, zmensujic
vystupni napéti magnetofonu. Navic nedovo-
luji pripojit k tomuto vstupu v pripadé
potieby jiny zdroj elektroakustického signa-
lu kupi. druhy gramofon s krystalovou pfe-
noskou apod. Doporucujeme proto &tend-
Him oba odpory ze zapojeni vypustit.

- Stavba zesilovate je zcela jednoduchid

a zapojeni pracuje spolehlivé (samoziejmé

s pouzitim dobrych soudistek) bez sklonu ke
kmitani. Svou koncepci '{‘e zesilovaé¢ vhodny
ke stavbé i pro zaddteéni

640 K¢és, bez transformétoru as|
| 550 Kés.

Na zavér bychom ridi upozornili nase
étendie, Ze zesilova¢ postaveny v redakei,
jeho vnitni uspnradéue naobr. 4, byl 0sa-
zen integrovanymi obvody typu MBAB10A.
Z tohoto divodu bylo nutno v desce s plo3-
nymi spoji dodatecné vyvrtat dvé diry (pro
kaZdy integrovany obvod) a integrované ob-
vody upevnit za chladici kfidélka pomoci
distanénich trubicek. Jako chladi¢ byl poudit
béiny prodejni typ, z néhoZ byla pouiita
pouze ¢ast. Tim jsme si soucasné overili, Ze
j€ pro popisovany zesilova¢ moZno bez vel-
kych problémd pouzit jak integrované obvo-
dy MBABI10 tak i obvody MBASI10A.

Posledni upozornéni se tyka drobné chyby -
na vykresu desky s plodnymi spoji. Na obr. 7
(horni éast) je tato chyba jiZ opravena, v dolni
dasti obrﬁzku je treba doplnit propojeni me-
zi pravym vyvodem odporu R;; a hornim
vyvodem kondenzdtoru Cys. Tento spoj byl
omylem pfi prekreslovini autorova schématu
vynechan. .

Redakcee je presvédéena, Ze Ctenifi, Icteri
uvedeny zesilova¢ postavi, budou s jeho pa-
rametry zcela spokojeni a Ze bude pracovat
,,Nd prvni zapojeni*.

]

Gbr 4. errm uspﬂfad:fnf vzurku

POZOR!

* Upozoriujeme zdjemce, fe
kompletni stavebnice zesilo-
vate k osazeni desek s .plod-
nymi spojl souédstkami Ize za-
koupit nebo objednat na dobirku
ve vzorové prodejnd TESLA Par--
dubice, Palackého sau 530 00
Pardubice.

V soupravé jsou kromé sou- .
téstek, uvedenych v seznamu,
thi pojistkovd pouzdra a dva
packové pfepinate.

Cena soupravy véetné sito-
vého transforméatoru e asi




